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Tipos de Suporte 

Orientação dos módulos 

Limites da mesa 

Módulos compatíveis 

Vão 

Altura dos módulos em 
relação ao solo 

Limites terreno 

Velocidade máxima de vento 

Inclinação 

Tipos de fundação 

Material utilizado para os perfis 

Revestimento 

Material utilizado para os 
parafusos 

Normas atendidas para itens 
de projeto 

Métodos de instalação 

Garantia para estrutura 

PADRÃO CUSTOMIZADO 
Monoposte 

Retrato em duas linhas (2V) 

Mín. 72 módulos I Máx. 80 módulos (variando em qualquer valor múltiplo de 2) 

Largura: até 7303mm 
comprimento: até 2465mm 

Entre 3,5m e 4,0 metros 

0,50 metro 

Declividade máxima L/O: 75% 

Principais módulos de mercado 

Variável 

Tolerância profundidade de cada estaca:+/- 200mm 

De acordos com a NBR 6723 
Ventos até 45m/s (762km/h) 

70° até 25° 

Micropilote de concreto 
• 700mm de perfil metálico dentro do solo 
• Diâmetro do micropilote: padrão de 300mm* 
• Profundidade do micropilote: padrão de lOOOmm* 
*Para solos de baixa resistência o micropilote pode 
ser ajustado. 

Perfil metálico conformado a frio 

Variável, de acordos com a NBR 6723 

Variável 

Micropilote, cravação direta, 
bloco de concreto 

Galvanização a fogo (ASTM A723 e ASTM A753) 

Aço galvanizado 

NBR 6723, NBR 8800 e NBR 74762, NAS S700-76, AISC 360-76 

Montagem em campo sem utilização de soldas 

70 anos de garantia na estrutura 
Até 30 anos de garantia no revestimento de galvanização 

Informações Técnicas

Padrão Customizado

Soluções Estruturais para Geração de Energia Solar

Energia Solar
CATÁLOGO


