












Estação anemométrica
Esta estação permite que o usuário monitore a velocidade de vento do local que podem resultar 
em risco para as estruturas. Se necessário, alarmes são transmitidos remotamente ao trackers. 
Conferindo uma operação segura e e�ciente..

Principais características
•	Alimentação: monofásica 220V AC.
•	Comunicação: Zigbee, não necessita de cabeamento de comunicação. 

Controlador de rede
Atua como gateway entre a rede Zigbee dos trackers e a rede ethernet da usina. Isso permite o 
monitoramento via software SACADA. É também fundamental para a coleta e armazenamento 
dos dados da usina.

Principais características
•	Alimentação: monofásica 220V AC, com bateria de Backup.
•	Comunicação: Zigbee e ethernet.
 
 

Controlador do tracker
Responsável polo comando de um tracker, executando algoritmos que determinam o  
melhor ângulo para rastreamento solar. Também atua no controle do motorredutor  
para posicionar o tracker.

Principais características
•	Alimentação: autoalimentada, possui bateria interna de 6A/h e módulo fotovoltaico próprio,  

o que lhe confere autonomia da rede elétrica do parque solar.
•	Comunicação: Zigbee, não necessita de cabeamento de comunicação.
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Para mais 
informações, 
acesse nosso 
site usando o 
código QR. 

Fale com nossos especialistas:
(+55) 27 2103-9430
comercial@brametal.com.br

@brametal @brametalsabrametal.com.br
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